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Position: 1  
Systemwerte :

schräge Ausklinkung oben
h = 40,0 cm
b = 16,0 cm
he = 30,0 cm
ls = 10,0 cm (ggfs. inkl. Überstände ü)
c = 10,0 cm
Epsilon = 26,6° (Winkel Abschrägung)

Vd = 20,000 kN
kmod = 0,900 [-]
NKL = 1

Bemessung nach DIN 1052 (2008): 

Brettschichtholz GL24c
E0,mean = 11600,000 N/mm²
fm,k = 24,00 N/mm²
fc,90,k = 2,40 N/mm²
ft,90,k = 0,50 N/mm²
fv,k = 2,50 N/mm²
γM = 1,300 [-]

Nachweise DIN 1052 (2008):

Querzug / Schub: (Ausklinkung nach DIN 1052(2008) - 15.1):
kn = 6,500
k90 = 1,000
k,eps = 1,156
kv = 1,000
zul.V = 55,385 kN  > = Vd = 20,000 kN (eta = 0,36)

Auflagerpressung: 
vorh.Sigma,d = 1,250 N/mm²  < = fc,90,d  (eta = 0,75)

Biegung:
k,alpha,t = 0,040
k,alpha,c = 0,168
vorh.SigmaB,d = 1,531 N/mm²  < = fm,d (am geraden Rand, eta = 0,36)
vorh.SigmaB,d = 0,306 N/mm²  < = fm,alpha,d (am schrägen Rand, eta = 0,11)

Schub (Restquerschnitt):
vorh.Tau,d = 0,536 N/mm²  < = fv,d (eta = 0,30)

maximale Ausnutzung :

max.eta = 0,75 < = 1,00 

Projekt :  Musterhauszentrum Dobnermann in Harzerstadt Position :  1


