
Durchbruch-Stahlbeton 15.0

Ingenieurbüro für Musterbauten
Dipl.-Ing. Moritz Mustermann; Musterstraße 13; 35719 Musterstadt

Seite 200

Position: 1  

 Nachweis von Durchbrüchen in Stahlbetonträgern nach EC2 + NA Deutschland
-> ... an dieser Stelle ist eine Vorbemerkung denkbar ...

 Systemwerte:

Beton: C20/25
Betonstahl: B500 (A,B)

Rechteckbalken
Höhe d1 = 100,0 cm
Breite b1 = 24,0 cm
e = 20,0 cm
hA = 20,0 cm
lA = 20,0 cm

hu1 = 5,0 cm
hu2 = 5,0 cm
ho1 = 5,0 cm
ho2 = 5,0 cm
cnom = 3,5 cm
Theta = 45,0 °

 Belastung: 

NEd = 0,00 kN (im Punkt m)
MEd = 150,00 kNm (im Punkt m)
VEd = 100,00 kN (im Punkt m)
Verteilungszahl für VEd auf Druckgurt = 0,80 [-]

 Bemessung / Nachweise: 

Bemessung nach LEONHARD
Hebelarm z = 60,0 cm
No,d = -250,00 kN
Nu,d = 250,00 kN
Vo,d = 80,00 kN
Vu,d = 20,00 kN
Mo,d = +/-11,20 kNm
Mu,d = +/-2,80 kNm

erf.Aso1 = 0,0 cm²
erf.Asu1 = 0,0 cm²
erf.asBü1 = 3,8 cm²/m

erf.Aso2 = 3,5 cm²
erf.Asu2 = 3,5 cm²
erf.asBü2 = 5,7 cm²/m

erf.AQ,Al = 1,8 cm²
erf.AQ,Ar = 1,8 cm²

VRd,c,oben = 41,9 kN

VRd,max,oben = 489,6 kN

VRd,c,unten = 19,4 kN

VRd,max,unten = 81,6 kN

Projekt :  Neubau eines Musterhauses in 35710 Musterbach Position :  1


